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QrOnden nach Auffassung der BehOrde elne Anderung enthalten, die Qber den Offenbarungsgehalt der 
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Fold Nr. I Grundlage dea Berlchta 

1 . Hlnslchtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internatlonalen Anmeldung In der Sprache, In der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nlchts anderes angegeben 1st. 

□ Der Bericht beruht auf einer Gbersetzung aus der Origlnalsprache In die folgende Sprache, 

bel der es 8lch urn die Sprache der Obersetzung handelt, die f Qr folgenden Zweck eingereicht worden 1st: 

□ Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Verdffentlichung der internatlonalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ Internationale vorl&ufige PrOfung (nach Regeln 55.2 undbder 55.3) 

2. Hlnslchtlich der Bestandteile* der internatlonalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzbl&tter, die dem 
Anmeldeamt auf elne Aufforderung nach Artikel 14 hln vorgelegt wurden, gelten im Rahman dieses Berichts als 
"ursprQngllch eingereicht" und sind ihm nlcht belgefQgt): 



Beschreibung, Seiten 

2-24 In der ursprOngllch elngereichten Fassung 

1,1a eingegangen am 1 6. 1 1 .2005 mit Schrelben vom 16.11 .2005 

AnsprQche, Nr. 

1 -49 eingegangen am 1 6. 1 1 .2005 mit Schrelben vom 1 6. 1 1 .2005 

Zeichnungen, Blatter 

1/2, 2JZ In der ursprOngllch elngereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll undAxJer etwaigen dazugehdrigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht 1st ohne BerQcksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigef Ggten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen GrOnden nach 
Auffassung der Behorde Qber den Offenbarungsgehalt in der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, k3nnen einige Oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Feld Nr. V BegrQndete Festatellung nach Artlkel 36 (2) hlnsichtllch der Neuheit, der erfinderlschen 
T3tigkeit~und der gewerbllchen Anwendbarkelt; Unterlagen und Erkldrungen zur StQtzuhg dleser 
Festatellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: AnsprQche 1-49 

Nein: AnsprQche 

Erf inderlsche TStigkeit (IS) Ja: AnsprQche 

Nein: AnsprQche 1-49 
Gewerbliche Anwendbarkelt (IA) Ja: AnsprQche: 1-49 

Nein: AnsprQche: 

2. Unterlagen und Erkiarungen (Regel 70.7): 
slehe Beiblatt 



Feld Nr. VII Bestlmmte Mangel der International Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die Internationale Anmeldung nach Form Oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
slehe Beiblatt 



Feld Nr. VIII Bestlmmte Bemerkungen zur International Anmeldung 

Zur Klarheit der PatentansprQche, der Beschreibung und der Zeichnungen Oder zu der Frage, ob die AnsprQche in 
vollem Umfang durch die Beschreibung gestOtzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

slehe Beiblatt 
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Zy Piinkt V 

BegrQndete Feststellung hlnsichtlich der Neuhelt, der erfinderlschen Tltlgkelt und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StQtzung dieser 
Feststellung 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : US 2002/071396 A1 (LEE JAU YOUNG ET AL) 13. Juni 2002 (2002-06-13) 
D2: US-A-5 581 600 (ELLISTON DAVE M ET AL) 3. Dezember 1996 
(1996-12-03) 

D3: US-B1-6 377 825 (KENNEDY PATRICK J ET AL) 23. April 2002 
(2002-04-23) 

D4: WO 97/50222 A (MCI COMMUNICATIONS CORP) 31 . Dezember 1997 (1997- 
12-31) 

D5: WO 03/041440 A (INFORMATION H ; YANG SOOHYUN (KR)) 15. Mai 2003 
(2003-05-15) 

2. Die vorliegende Anmeldung erf Gilt nicht die Erfordemisse des Artikels 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand der Anspruche 1 und 22 nicht auf einer erf inderischen Tatigke'rt im 
Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht. 

2.1 Dokument D1 zeigt, entsprechend der wesentlichen Merkmale des Anspruchs 1 , ein 
Verfahren unter Nutzung einer Telekommunikationsendeinrichtung (108), 
insbesondere einer mobilen Telekommunikationsendeinrichtung (108), wobei 
wenigstens fur die Dauer einer Kommunikationsverbindung (vgl. Zusammenfassung 
"dynamically loading a software-defined vocoder into a handset") wenigstens ein 
Programm zur Realisierung eines Sprachverarbeitungsalgorithmus von einem 
Dienstserver (Absatz [0033]; "one or more software-defined vocoders ... are stored in 
the BSC ... and then downloaded') wenigstens temporar in die 
Telekommunikationsendeinrichtung geladen (Absatz [0014]; "software-defined 
vocoders may be stored in the network and downloaded into the handset, or... may 
be stored in the handset itself") und zur Anwendung (Absatz [0033]; "for encoding 
and decoding voice signals") implementiert wird. 
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Der Unterschled zwischen dem Gegenstand des Anspriichs i und der Offenbarung 
aus D1 1st die Tatsache, daft das Herunte riaden auf der 

Tftlaknmmunlkationsfindainrichtu n q und/oder deren Umaebunasbedinqunq basiert . 

Die technische Aufgabe kann somit darin gesehen werden, das Herunteriaden 
endg ftratespeziflsch ai isyupestalten. 

Die Losung wird jedoch als im Rahmen dessen angesehen, was dem Fachmann als 
naheliegende Alternative bekannt ist, namlich die Obermittlung des verwendeten 
Endgerates anstelle des verwendeten anrufenden Netzes. Somit wurde der 
Fachmann, ohne erfinderisches Zutun, die Lehre aus D1 derail verandem, daB dem 
niftngtaarvar nicht d a s anrufende Netz. sondem der Tvd des anaerufenen Endqerate 
als Parameter fiharmittelt wird und so zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangen. 

Folglich ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht erfinderisch (Artikel 33(3) PCT) 
und erf Qllt somit nicht die Erfordemisse des Artikels 33(1) PCT. 

2.2 Der unabhangige Anspruch 22 beschreibt, in strukturellen Definitionen, den gleichen 
Gegenstand wie Anspruch 1, namlich ein System zum Bereitstellen einer 
Freisprechkommunikation. Der Dienstserver findet sich hier in der BSC (vgl. Absatz 
[0033]). Ein definiertes Anforderungssignal wird in Abbildung 4 {"NOTIFICATION OF 
NETWORK TYPE") offenbart, welches entsprechend der Argumentation in Absatz 
2.1 vom Fachmann lediglich dahingehend modifiziert werden muBte, den 
Endgeratetyp zu Qbermitteln. 

Somit ist auch der Gegenstand des Anspruchs 22 nicht erfinderisch (Artikel 33(3) 
PCT) und erfullt nicht die Erfordemisse des Artikels 33(1) PCT. 

3. Die zusatzlichen Merkmale der abhangigen Anspruche 2 bis 21 und 23 bis 49 
stellen einfache fachmannische MaBnahmen ohne erfinderischen Beitrag dar 
bzw. betreffen lediglich konstruktive Merkmale, die entweder direkt vom 
vorgenannten Stand der Technik ableitbar sind Oder nicht uber normales 
Fachwissen hinausgehende StandardmaBnahmen darstellen, wie z.B. die 
Verbindung uber ein Kommunikationsnetz (D1 , Fig. 1 A), die Umsetzung zwischen 
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unterschiediicheri Frequenzbandem (D1 , Absatz [0026]) oder die Definition einer 
Telekommunikationsendeinrichtung (D1, Fig. 3). 

4. Der Gegenstand der AnsprQche 1 bis 49 ist gewerblich anwendbar und erfQIlt somit 
die Erfordernisse von Artikel 33(4) PCT. 

Z»P»nktVll 

Bestimmte Mangel der Inter nationalen Anmeldung 

1 . Anspruch 1 hatte in der zweiteiligen Form nach Regel 6.3(b) PCT abgefaGt werden 
sollen. Hierbei hatten die in Verbindung miteinander aus dem Stand der Technik (D1) 
bekannten Merkmale (temporares Laden und Implementieren eines Programms von 
einem Dienstserver fur die Dauer einer Kommunikations-verbindung) im Oberbegriff 
zusammengefaBt (Regel 6.3(b)(i) PCT) und die ubrigen Merkmale im 
kennzeichnenden Teil aufgefuhrt werden sollen (Regel 6.3(b)(ii) PCT). 

Zu Punkt VIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

1 . Bezuglich der AnsprQche 1 und 22 ist anzumerken, daB der Ausdruck 

"insbesondere" keine Beschrankung des Schutzumfangs bewirkt. Hingegen kann 
seine Verwendung zu Mehrdeutigkeit in der interpretation der entsprechenden 
Merkmale f iihren, so daB der Gegenstand der AnsprQche unklar ist. Folglich 
sollten solche Ausdrucke in den AnsprQchen nicht verwendet werden (vgl. 
Richtlinien, II, 5.40). 
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Verfahren uad system sum Bereitstellea sinar 
Preispreohfunktionalitat bei mobilan 
Tel^ommuaikatioaseadeinrichtuagea 
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20 



25 



30 



Beschrgibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Durehfuhren einer 
Freisprechkommunikation unter Nutzung einer 
Telekomraunikationsendeinrichtung, insbesondere einer 
mobilen Telekommunikationsendeinrichtung, sowie ein System 
zum Bereitstellen einer derartigen Freisprechkommunikation 
und 2ur Nutzung innerhalb einea derartigen Systems 
entsprechend angepasste Vorrichtungen. 

Die VS 2002/0071396A1 betrifft sine Tunneluner <ibertragex»er 
Spraehdatea tiber verschiedena Netzwerke hiaweg bekaant uad 
basiert auf der Problems telluag, dass duxeh haafigas 
KonvBrtietaa codiert tibertragene Spraehdatea zwisehan 
naterschiedlichea Kemmuaikationsaetzwerkea, das he±Bt dareh 
das „.wiedarholte u Decodierea uad angepasste eraeute 
Codierea von Spraehdatea, weseatliehe 2eifcverz6geruagea 
eiatretea, welche iasbesoadere aneh bei Voiee Over lateraet 
Protokoll (VoIP) ein Problem darstellen. Um derartige 
Koavertieruagea bei codiert ubertrageaea Spraehdatea su 
reduzieren erfolgt ei.no Tuaaelnag von Spraehdatea zwisehen 
zwei Endger&ten fiber versehiedeaea Netzwerke hinweg. 



Zm Binzelaea ist offenbart, dass 
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Netzwerk, dem eia 
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20 



gexefenes Endgerat xugeordnat 1st, in dieses gexurene 
Bndgexa* ain au£ den Netrwerk das xufenden Endgerafces 
basierter Software-baeiertar Vocoder geladen wixd. 
Hierduroh wird ermdgliehfc, dass ain codierfc zu 
flbertragendes Spraohsignal lediglieh einmal (ia rure 
Endgerat) oodiert end each Tunnalung durah versohiedana 
Netzwerka hinweg lediglieh elamal (lm gerufenen Endgarat) 
decodiort warden mess. 



Aus dam Stand der Technik eind fsrau tiber .ein Telefon 
anrufbare Sprachdienste bekannt, die eine implementierte, 
serverbasierte Spracherkennung (Automatic Speech 
Recognition, ASR) aufweisan. Ein an das Telefonnetz 
angeschlossenes Dialogsystem ermoglieht hierbei eine 
15 Kommunikation zwiachen diesen Diensten und einem Nutzer, 
wobei die vorstehend genannte Spracherkennung eine 
technische Grundlage ftir diese Kommunikation bildet. 



Eine derartige serverbasierte Spracherkennung verfugt in 
der Regal uber Programme zur Realisierung von Algorithmen 
zur Verarbeitung digitalisierter Sprachdaten und in Folge 
zur Erkennung gesprochener AuBerungen des Nutzers. 
Oblicherweise warden auf dem entsprechenden, an das 
Telefonnetz angeschlossene Serversystem zur Verbesserung 
25 der Erkennung in einer Vorverarbeitungsstufe der 
Spracherkennung Echokompensations- und 
Gerauschreduktionsverf ahren angewendet . 

Dartiber hinaus sind erate Versuche dur chgefuhrt , ahnliche 
30 Spracherkennungssysteme mit entsprechenden 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zum DurchfUhren einer 
Freisprechkommunikation unter Nutzung einer 
Telekonuuunikationsendeinrichtung (100) f insbesondere 
einer mobilen Telekcamnunikationsendeinrichtung (100), 
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens fQr die Dauer 
einer Konimunikationsverbindung bagiecend sat da r 
TolekonnaunikationsBinrit=htnng (100) und/oder deren 
TftB^ebungsbedingung wenigstens ein Programm zur 
Realisierung eines Sprachverarbeitungsalgorithmus von 
einenv Dienstserver (400) wenigstens temporar in die 
Telekojnmunikationsendeinrichtung (100) geladen und I 

15 zur Anwendung implementiert wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, ferner gekennzeichnet 
durch das wenigstens temporara Laden wenigstens eines 
Freisprech-, Echokorapensations-, 

20 Sprecherverifizierunge-, -erkennungs-, 

-klassifizierungs-, Sprachverifizierungs-, 
-erkennungs-, „Text-To-Speech*- und/oder . 
Gerauschreduktionsalgorithmus von dem Dienstserver. 

25 3. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 

ferner dadurch gekennzeichnet, dass Sprachsignale zur 
Obertragung digitalisiert und/oder codiert werden. 



Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, 
ferner gekennzeichnet durch das Aufbauen einer 
Verbindung uber wenigstens ein Koimnunikationsnetz 
zwischen der Telekommunikatlonsendeinrichtung (100) 
und einem Serverbasierten Spracherkennungs system 
(300). 
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S. verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 
ferner dadurch gekennzeichnet, dass auf dem 
Dienstserver (400) eina Vielzahl von Algorithmen zum 
5 temporaren Laden gespeichert warden. 

• 

6; Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 
ferner dadurch gekennzeichnet, dass zum Laden des 
wenigstens einen Algorithmus eine Varbindung zu dein 
10 Dienstserver (400) uber wenigstens ein 

Kommunikationsnetz aufgebaut wird. 

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 
ferner dadurch gekennzeichnet, dass die Varbindung 
1S zum Laden unmittelbar zwischen dem Dienstserver (400) 

und der Telekommunikationsendeinrichtung (100) 
aufgebaut wird oder uber die Zwiechenschaltung eines 
serverbasiarten Spracherkennungssystems (300) . 

20 8. Verfahren nach einem der vorstehenden AnsprQche, 

ferner dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung 
zum Laden zwischen dem Dienstserver und der 
Telekommunikationsendeinrichtung (100) unter 
Ansprechen auf ein automatisches oder 

25 nutzerdefiniertes Anforderungssignal durch die 

Telekommunikationsendeinrichtung (100) oder unter 
Ansprechen auf ein Anforderungssignal eines 
serverbasierten Spracherkennungssystem (300) erfolgt. 

30 9. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, 

ferner dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Verbindungsaufbau zwischen der 
Telekommunikationsendeinrichtung (100) und dem 
Dienstserver (400) und/oder einem Serverbasierten 

35 Spracherkennungssystem (300) unter Verwendung von 
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jeweils zugeordneten Kennungen, beispielsweise 
raittels CLX, ANI odor HLR, erfolgt. 

10. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprttehe, 
ferner dadurch gekennzeichnet, dass die Anbindung 
zwischen der Telekommunikationsendeinrichtung (100) 
und dem wenigstens einan Konununikationsnetz 
drahtgebunden oder drahtloa erfolgt. 



10 



11. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprttehe, 

ferner dadurch gekennzeichnet, dass die Obertragung 
von der Telekonmunikationsendeinrichtung (100) ein-; 
oder mehrkanalig durchgeftthrt wird. 

15 12. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprttehe, 

ferner dadurch gekennzeichnet, dass zusatzllch zu 
Sprachsignalen weitere Signale, insbesondere Teat- 
und/oder Abgleichsignale, Tarif fierungs- und/oder 
Kennungsparameter und/oder Vektoren umfassende 

20 Signale ubertragen werden. 

13. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprttehe, 
ferner dadurch gekennzeichnet, dass zur Obertragung 
von Sprachsignalen eine Umsetzung zwischen 

25 unterachiedlichen Freguenzbandern und/oder -spektren 

durchgeftthrt wird. 

14. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprttehe, 
ferner dadurch gekennzaichnet, dass die Auswahl eines 

30 aktuell anzuwendenden Algorithmus von der 

Telekommunikationsendeinrichtung (100), einem 
Spracherkennungssystem (300) oder dem Dienstserver 
(400) durchgeftthrt wird. 
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15. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprttche, 
ferner dadurch gekennzeichnet, dass zur Oberprttfung 
einea aktuell angewendeten oder anzuwendenden 
Algorithmus ein Teataignal auf Seiten der 

5 Talekommunikationsendeinrichtung (100) ausgeben und 

mit dam wieder empf angenen Antwortsignal verglichen 
wird. 

16. Varfahren nach einem dar vorstehenden Ansprtiche, 

10 ferner dadurch gekennzeichnet, dass ftlr die Dauer der 

Koramunikationsverbindung das Laden wenigstens eines 
Algorithmus einmalig erfolgt oder mehrmalig, 
insbesondere aktualiaierend erfolgt. 

15 17. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprtiche, 

ferner dadurch gekennzeichnet r dass von der 
Telekommunikationsendeinrichtung (100) spezifische 
Kennungsparameter und/oder Tariffierungsparameter zur 
Weiterbearbeitung durch eine einem 

20 Spracherkennungssystem (300) und/oder dem 

Dienst server (400) zugeordnete Vorrichtung (ibertragen 
warden . 

18. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprtiche, 
25 ferner dadurch gekennzeichnet , dass von der 

Telekommunikationsendeinrichtung ( 100 ) eine 
Kalibrierung einer A/D und/oder D/A- Wandlung (104, 
105) durchgefahrt wird. 

30 19. Verfahren nach vorstehendem Anspruch r ferner dadurch 

gekennzeichnet, dass die Kalibrierung einmalig far 
eine Kommunikationsverbindung, kontinuierlich 
und/oder digital durchgef tthrt wird. 
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20. Verfahren nach einara der beiden vorstehenden 
Ansprtlche, ferner dadurch gekennzeichnet, dass als 
Abgleichsignal fflr die Kalibrierung das Sprachsignal 
und/oder oin Testsignai verwendet wird, 

5 

21. Verfahren nach einem der beiden vorstehandan 
Ansprttche, ferner dadurch gekennzeichnet, dass, 
insbesondare bei mehrkanaliger Verarbeitung von 
wenigstens zwei Mikrofonsignalen und/oder zur 

10 Gsrauschreduktion, aina Ortung dar Sprachquelle 

durchgeftlhrt wird. 

22. System zum Bereitstellen einer 
Freieprechkommunikation fttr wenigstens aina 

15 Telekonmunikationsendeinrichtung (100) r insbesondere 

eine mobilen Telekommunikationsendeinrichtung, 
insbesondere zur Durchftthrung des Verfahrens nach 
einem der vorstehenden Ansprtiche, umfassend einen 
Dienstserver (400) mlt Mitteln zum Bereitstellen von 

20 wenigstens einem Sprachverarbeitungsalgori^hmus, 

dadurch gekennzeichnet r dass der Dienstserver 
ausgebildet ist, unter Ansprechen auf ein definiertes 
Anforderungssignal an wenigstens eine bestiamite der 
wenigstens einen Telekcmsmanikationsendeinriehtaa? 

25 (100) basierend auf der bestiamnten 

TelekoiomnniJcatxonseinriclitTing (100) und/oder deren 
Umgebnngsbedingungr wenigstens ein Programm zur 
Realisiarung eines Sprachverarbeitungsalgorithmus zur 
wenigstens temporSren Anwendungsimplementierung zu 

30 ttbertragen. 

23. System nach vorstehendem Anspruch, ferner dadurch I 
gekennzeichnet , dass der Dienstserver (400) Mittel 

zum Bereitstellen von wenigstens einem Freisprech-, 
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Echokompensations-, Sprecherverifizierungs-, - 
erkennungs-, -klassifizierungs-, 
Sprachverifizierungs-, -erkennungs-, „Te3ct-To- 
Speech*- und/oder Gerauschreduktionsalgorithmus zur 
wenigstens temporaren Anwendungsimplementierung far 
die wenigstens eine Telekommunikationsendeinrichtung 
(100) umfasst. 

24- System nach einam dar vorstehenden Ansprtlche 22 bis 

23, fernar gekennzeichnet durch ein serverbasiertes 
SpracherkennungsBystem (300) und ein Tariffierungs- 
und/oder Billingsystem (500) . 

25. System nach einem der vorstehenden AnsprCiche 22 bis 

24, ferner gekennzeichnet durch wenigstens einen web- 
Server zum Beroitstellen das Dienst servers (400) , dee 
serverbasierten Spracherkennungssystems (300) 
und/oder des Tarif fierunga- und/oder Billingsystems 
(500). 



10 



15 



20 



30 



26. System nach einem der vorstehenden Ansprtlche 22 bis 

25, ferner gekennzeichnet durch Schnittstellenmittel 
zum Aufbauen von Kommunikationsverbindungen (1, 2, 3) 
zwischen der Telekommunikatiohsendeinrichtung (100), 

25 dem Dienstserver (400) und/oder dem Serverbasierten 

Spracherkennungssystem (300) . 

27. System nach einem der vorstehenden Anspriiche 22 bis 

26, ferner gekennzeichnet durch Schnittstellenmittel 
zum Aufbauen von Verbindungen (1, 2, 3, 4) zur 
Signalttbertragung zwischen der 
Telekommunikationsendeinrichtung (100) , dem 
Dienstserver (400), dem Serverbasierten 
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Spracherkennungssystem (300) und/oder dam 
Tariff ierungs- und/oder Billingaystem (500) . 

28. System nach einem der vorstehenden Ansprtiche 22 bis 
5 27, forner gekennzeichnet durch Mittel zum 

Bereitstellen einer Kommunikationsverbindung (5, 6) 
zwischen dem Dienst server (400) und/oder dam 
Serverbasierten Spracharkennungssystem (300) und dem 
Tariff ierungs- und/oder Billingsystem (500) . 

10 

29. System nach einem der vorstehenden Ansprtiche 22 bis 

28, ferner umfassend ein zur Obertragung von 
Sprachsignalen ausgebildetes Telekommunikationsnatz 
(200), inabesondere wenigstens ein Mobilfunknetz, 

15 Festnetz, (W) LAN und/oder das Internet umfasaend. 

30. System nach einem der vorstehenden Ansprtiche 22 b±s 

29, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Verbindungsaufbau zwischen der 

20 Telekommunikationsendeinrichtung (100) , dem 

Dienstserver (400), dem Serverbasierten 
Spracherkennungssystem (300) und/oder dem 
Tariff ierunga- und/oder BillingBystem (500) unter 
verwendung von jeweils zugeordneten Rufkennungen 

25 . erfolgt. 

31. System nach einem der vorstehenden Ansprtiche 22 bis 

30, gekennzeichnet durch Mittel zum Umsetzen eines 
Sprachsignal zwischen unterschiedlichen 

3 0 Frequenzb&ndarn . 

32. System nach einem der vorstehenden Ansprtiche 22 bis 

31, ferner gekennzeichnet durch der 
Telekommunikationsendeinrichtung (100) , 
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Spracherkennungssystem (300) und/oder dem 
Dienstserver (400) zugeordnete Mittel zum Auswahlen 
eines aktuell von der 

Telekoxnmunikationsendainrichtung (100) anzuwendenden 
5 Algorithmus. 



/ 

10 



33. System nach einem der vorstehenden Anspmche 22 bis 
31, fernar gekennzeichnet durch der 
Telekommunikationsendeinrichtung (100) , 
Spracherkennungssystem (300) und/oder dem 
Dienstserver (400) zugeordnete Mittel zur OberprUfung 
eines aktuell angewendeten oder anzuwendenden 
Algorithmus . 



15 



34. System nach einem der vorstehenden Ansprttche 22 bis 
33 r ferner gekennzeichnet durch der 
Telekommunikationsendeinrichtung (100) , 
Spracherkennungssystem (300) und/oder dem 
Dienstserver (400) zugeordnete Mittel zur Generierung 

20 eines Testsignals, welches zur Oberprttfung eines 

aktuell angewendeten oder anzuwendenden Algorithmus 
ttber wenigstens einen Lautsprecher (108, 110) der 
Telekommunikationsendeinrichtung (100) ausgegeben und 
mit einem tiber wenigstens ein Mikrofon (107, 109) der 
Telekommunikationsendeinrichtung (100) empfangenen 
Antwortsignal verglichen wird. 

35. serverbasiertes Spracherkennungssystem (300) fur ein 
System nach einem der vorstehenden Anspriiohe 22 bis 
34, umfassend Mittel zur Auswahl wenigstens eines auf 
einem Dienstserver (400) bereitgestellten 
Sprachverarbeitungsalgorithmus, insbesondere 
Freisprech-, Echokompensations-, 
Sprecherverifizierungs-, -erkennungs-, 



25 
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-klassifizierungs-, Sprachverifizierungs-, 
-erkennungs-, „Text-To-Speech M - und/oder 
Gerftuschreduktionsalgorithmus, zum wenigstena 
tomporaren Laden und Implementieren auf einer 
bestimmten Telekommunikationsendeinrichtung (100) 
unter Ansprechen auf der 

Telekommunikationsendeinrichtung (100) zugeordneten 
Kennungsungsparametern • 

36, Dienstservar (400) far ein System nach einem der 
vorstehenden Ansprttche 22 bis 33 , umfassend Mitt el 
zur Auswahl wenigstena einea auf dem Dienstserver 
(400) bereitgestallten 

Sprachverarbei tungsalgorithmus , insbesondere 
Freisprech-, Echokompensationa-, 
Sprecherverifizierungs-, -erkennungs-, 
-klassifizierungs-, Sprachverif izierungs-, 
-erkennungs- , „Text-To-Speech~- und/oder 
Gerauschreduktionsalgorithmus zum wenigstena 
teraporaren Laden und Implementieren auf wenigstena 
einer bestimmten Telekommunikationsendeinrichtung 
(100) unter Ansprechen auf der 

Telekoxnmunikationaendeinrichtung (100) zugeordneten 
Kennungsparameter . 

37. Tariff ierunge- und/oder Billingsystem (500) far ein 
System nach einem der vorstehenden Anspriiche 22 ibis 
36 f umfassend Mittel zur Tarif fierung eines einer 
bestimmten Telekommunikationsendeinrichtung (100) von 
einem Serverbasierten Spracherkennungs system (300) 
wenigstens temporar bereitgestellten Dienstes 
und/oder eines von einem Dienstserver (400) 
wenigstens temporar geladenen Programms zur 
Realisierung eines Sprachverarbeitungsalgorithmus, 
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insbesondere Freisprech-, Echokompensations-, 
Sprecharverifizierungs-, -erkennungs-, 
-klassifizierungs-, Sprachverifizierungs-, 
-erkennungs-, „Text-To-Speech"- und/oder 
Gerfluschreduktionsalgorithmus unter Ansprechen auf 
der Telekommunikationsendeinrichtung (100) 
zugeordnete Kennungs- und/oder 
Tar if f ierungsparameter . 

38. Telekommunikationsendeinrichtung (100) far eln System 
nach einem der vorstehenden Ansprtiche 22 bis 37, 
umfassend Mittel (101, 103) zum wenlgstens temporaren 
Laden wenigstens eines Sprachverarbeitungsalgorithmus 
von einoiri Dienst server (400) und zum temporaren 
Implementieren. 

39. Telekommunikationsendeinrichtung (100) nach 
vorstehendem Anspruch, umfassend Mittel (101 r 103) 
zum wenigstens tempor£ren Laden wenigstens eines 
Freisprech-, Echokompensations-, Stiramen- und/oder . 
Sprachverifizierungs- und/oder 

GerSuschreduktionsalgorithmus von dem Dienstserver 
(400) und zum temporBren Implementieren - 

40. Telekommunikationsendeinrichtung (100) nach einem der 
vorstehenden Ansprtiche 38 bis 39 r ferner umfassend 
einen Prozessor zum Ausftthren des implementierten 
Algorithmus . 

41. Telekommunikationsendeinrichtung (100) nach einem der 
vorstehenden Ansprtiche 38 bis 40 r welche als mobile 
Telekommunikationsendeinrichtung ausgebildet ist, 
insbesondere als PDA, MDA, Mobiltelefon oder DECT- 
Telef on. 
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42. Telekommunikationsendeinrichtung (100) nach einem dor 
vorstehenden Anspruehe 38 tola 41, welchea auf alnem 
GSM-Standard oder UMTS-Standard basiert. 

43. Telekommunikationsendeinrichtung (100) nach einem der 
vorstehenden Anspruehe 38 bie 42, ferner umfassend • 
einen A/D-Wandler (104) und einen D/A-Wandler (105). 

44. Telekommunikationsendeinrichtung (100) nach 
vorstehendem Anspruch, femer umfassend eine 
Elnrichtung (106) zum Kalibrieren des A/D-Wandler 
(104) und des D/A-Wandler (105) und/oder 2um 
Durchfuhren elner digitalen Kalibrlerung . 

45. Telekommunikationsendeinrichtung nach vorstehendem 
Anspruch, welche ausgebildet 1st die Kalibrlerung 
unter Verwandung eines Sprachsignals und/oder sines 
Testsignals ale Abgleichsignal selbsttatig 
durchzuf uhren . 

46. Telekommunikationsendeinrichtung (100) nach einem der 
vorstehenden Ansprttche 38 bis 45 , ferner umfassend 
eine Kodiereinrichtung (102). 



I 



I 



47. 



Telekonununikationsendeinrichtung (100) nach einem der 
vorstehenden Anspruehe 38 bis 46, gekennzelchnet 
durch eine Elnrichtung zum Umsetzen eines 
Sprachsignals zwischen unterschiedlichen 
Frequenzbandern . 



48. Telekommunikationsendeinrichtung (100) nach einem der 
vorstehenden Anspruehe 38 bis 47, ferner umfassend I 
Schnittstellenmittel zum drahtgebundenen und/oder 
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drahtlosen Anachalten wenigstens eines axternen 
Mikrofons (109) und/odar Lautaprechers (110) . 

49. Telekommunikationsendeinrichtung (100) nach einem dar 
S vorstehenden Ansprttche 38 bis 48, farner umfassend 

wenigstens einen Mikrofonkanal und/oder 
Lautsprecherkanal, insbesondere wanigstens zwei 
Mikrofonkan&le und/oder LautsprecherkanMle, und/oder 
Mittel zur Mehrkanal-SignalObertragung. 
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